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Размещение вискозиметра (погруженного в среду)Рис. 2-14:   

5.

Размещение вискозиметра (с возможностью изгиба крышки)Рис. 2-15:   

A

A

A.

6.

Размещение вискозиметра (на расстоянии от предметов внутри
резервуара и мест, где имеется возмущенный поток)

Рис. 2-16:   

A A
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7.

Размещение вискозиметра (направление потока через промежуток
между зубцами вилки)

Рис. 2-17:   

8.

Размещение вискозиметра (на удалении от мест, где происходит
отложение осадка)

Рис. 2-18:   
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 + HART Modbus/RS‐485



A B C

 + HART Modbus/RS‐485

FOUNDATION
fieldbus™ 

Modbus/RS‐485

3.2

3.2.1

Монтаж и электрические подключения вискозиметра должны выполняться только
прошедшим надлежащее обучение персоналом и только в соответствии с действующими
нормами и правилами.
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A.
B.
C. HART‐
D.

• Для удовлетворения соответствия требованиям Директивы EC об электромагнитной
совместимости рекомендуется, чтобы вискозиметр подключался с использованием
соответствующего кабеля. Кабель должен иметь отдельные экраны, выполненные в виде
фольги или оплетки вокруг каждой витой пары и и общий экран вокруг всех проводов
вместе. По возможности общий экран необходимо заземлять с обоих концов (с
оборачиванием по всей окружности с обоих концов). Внутренние отдельные экраны
должны подсоединяться только со стороны контроллера.

• На кабельных вводах блока усилителя вискозиметра должны использоваться металлические
кабельные сальники. Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты
металлическими заглушками.



3.2.2

Монтаж и электрические подключения вискозиметра должны выполняться только
прошедшим надлежащее обучение персоналом и только в соответствии с действующими
нормами и правилами.
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A.
B.
C. HART‐
D.
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•

•

• Для удовлетворения соответствия требованиям Директивы EC об электромагнитной
совместимости рекомендуется, чтобы вискозиметр подключался с использованием
соответствующего кабеля. Кабель должен иметь отдельные экраны, выполненные в виде
фольги или оплетки вокруг каждой витой пары и и общий экран вокруг всех проводов
вместе. По возможности общий экран необходимо заземлять с обоих концов (с
оборачиванием по всей окружности с обоих концов). Внутренние отдельные экраны
должны подсоединяться только со стороны контроллера.

• На кабельных вводах блока усилителя вискозиметра должны использоваться металлические
кабельные сальники. Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты
металлическими заглушками.



3.3
FOUNDATION

fieldbus™™

3.3.1  RS‐485 
FOUNDATION fieldbus™ 

Опасное напряжение может стать причиной серьезной травмы или смерти. Для
минимизации риска поражения опасным напряжением, до проведения ЛЮБЫХ работ с
проводкой вискозиметра выключайте его электропитание.

Несоблюдение техники безопасности или правил эллектрических соединений при работе в
опасных условиях может привести к взрыву. Установку вискозиметра разрешается проводить
только в зонах, параметры которых соответствуют указанным на его табличке с категорией
защиты.
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3.3.3
FOUNDATION fieldbus™
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 2700 FF
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3.4.1  HART 

 HART 

250 Ом 

24 В пост. то

m
A1

+
H

AR
T

A

B

C

E

D

A.  HART 1
B.  HART 2
C.  HART 3
D.         Вискозиметр +/HART)
E. HART/

• ДДля удовлетворения соответствия требованиям Директивы EC об электромагнитной совместимости
рекомендуется, чтобы вискозиметр подключался с использованием соответствующего кабеля. Кабель должен
иметь отдельные экраны, выполненные в виде фольги или оплетки вокруг каждой витой пары и и общий
экран вокруг всех проводов вместе. По возможности общий экран необходимо заземлять с обоих концов (с
оборачиванием по всей окружности с обоих концов). Внутренние отдельные экраны должны подсоединяться
только со стороны контроллера.

• На кабельных вводах блока усилителя вискозиметра должны использоваться металлические кабельные
сальники. Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты металлическими заглушками.



3.5

Time Period Signal ‐ TPS)

 HART‐
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3.5.1

Подключение к преобразователю сигналов / вычислителю расхода
вискозиметра расположенного в безопасной среде или с исполнением
взрывонепронецаемая оболочка

Рис. 3-7:   

A.  HART‐
B.

• Для удовлетворения соответствия требованиям Директивы EC об электромагнитной
совместимости рекомендуется, чтобы вискозиметр подключался с использованием
соответствующего кабеля. Кабель должен иметь отдельные экраны, выполненные в виде
фольги или оплетки вокруг каждой витой пары и и общий экран вокруг всех проводов
вместе. По возможности общий экран необходимо заземлять с обоих концов (с
оборачиванием по всей окружности с обоих концов). Внутренние отдельные экраны
должны подсоединяться только со стороны контроллера.

• На кабельных вводах блока усилителя вискозиметра должны использоваться
металлические кабельные сальники. Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть
закрыты металлическими заглушками.
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